
LGS Serisi Asmatavan Armatürleri

Aydınlatmada dünya markası olma yolunda bir Türk markası olan
LİTA Aydınlatma'yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

LGS Type Recessed Luminaires
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Ölçüler milimetredir.
Dimensions in milimeters.

This luminaire is suitable for indoor use.
Bu armatürün harici bükülgel kablo veya kordonunun hasar görmesi durumunda; bir
tehlike meydana gelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya
da eşgeğer nitelikte kalifiye parsonel tarafından değiştirilmesi gerekir.

Notlar / Nots

Bu armatür bina içi kullanımına uygundur.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively
replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to
avoid a hazard .



WARNINGS :

1-) IF YOU USE EMERGENCY EQUIPPED LUMINAIRES,

OPEN THE REFLECTORS FROM OTHER SIDE BY

EMERGENCY KITS CHARGE DISPLAY LED.

2-) DONT COVER WITH ANY ISOLATION CLOTH OR

ANOTHER EQUIVALENT.

UYARILAR :

1-) ACİL DURUM AYDINLATMA ÜNİTELİ
ARMATÜRLERİMİZİN REFLEKTÖRÜNÜ /
DİFÜZÖRÜNÜ ŞARJ GÖSTERGE LEDİNİN
BULUNMADIĞI KENARDAN AÇINIZ.
2-) ARMATÜR HİÇ BİR DURUMDA YALITIM ÖRTÜSÜ
VEYA BENZER MADDE İLE KAPLANMAMALIDIR.

 Elektrik bağlantısını yapınız.
 Make electrical connections.

Braketlerin vidalarını sıkarak gövdeyi sabitleyin.
Fix body with using screws.

 Braketleri gövdeye yerleştiriniz.
 Insert brackets to body.

 Elektrik bağlantısını yapınız.
 Make electrical connections.

Braketlerin vidalarını sıkarak gövdeyi sabitleyin.
Fix body with using screws.

 Braketleri gövdeye yerleştiriniz.
 Insert brackets to body.

Montaj Detayları / Assembling Details

Ön çerçeveyi her iki yandan yukarı doğru çekerek yaylarından kurtarın.
Please pull front cover from both sides and  release springs.
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