
Aydınlatmada dünya markası olma yolunda bir Türk markası olan
LİTA Aydınlatma'yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Thank You for choosing LİTA Lighting
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Ölçüler milimetredir.
Dimensions in milimeters.
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This luminaire is suitable for indoor use.
Bu armatürün harici bükülgel kablo veya kordonunun hasar görmesi durumunda; bir
tehlike meydana gelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya
da eşgeğer nitelikte kalifiye parsonel tarafından değiştirilmesi gerekir.

Notlar / Nots

Bu armatür bina içi kullanımına uygundur.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively
replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to
avoid a hazard .
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Please fix mounting bracket to the ceiling.

Tavan montaj braketi tavana montajlayınız.

2

Kapağı açınız ve elektrik bağlantıları yapıldıktan sonra kapağı
kapatıp civataları sıkınız.

Armatürü tavana montaj ettiğimiz brakete uygun pozisyonda
yerleştirip kenarlardaki civataları sıkınız.

Open cable cap, make electrical connections then close cable cap

and fix screws with screwdriver.

Insert luminaire to the mounting brackets possible position and

fix screws with screwdriver.


