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GONYOFOTOMETRIK OLCME RAPORU

Firma

LITPA

Yapimci

LITPA

Isiklik Ad1/ Kodu

MVS 150W
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YAPI FiziGi UZMANLIK UYGULAMALARI ENSTITUSU FOTOMETRI LABORATUVARI

OLCME DUZENI iLE iLGILi GENEL BIiLGILER

YFU fotometri laboratuvar1 gonyofotometrik dlgmelerinin yapildigi ortam ve kullanilan aygitla
ile ilgili genel bilgiler asagida verilmistir.

1- Cevre
Fotometri laboratuvarinin tavan ve duvarlar1 mat siyah boyali, doseme ise siyah haliflex
kaplamadir. Masa, tabure ve benzeri esyalar mat siyahtir. Laboratuvar bodrum katinda olur
1s1sal kararliligi iyidir ve hava akimlar dikkate alinamayacak kadar diistiktiir.

2- Maskeleme - Kacak 151k
Fotosel, yalnizca 1s1klig1 gormektedir. Bu, 1s1klik boyutuna gore caplar1 ve yerleri degisebiler
arka arkaya iki maske ile saglanmaktadir. Kagak 151k, 6l¢me duyarliginin altinda kalmaktadr.

3- Ol¢me gerilimi
Olgme gerilimi, California Instruments firmasinin 2001RP model gii¢ kaynag: ile regiile
edilmektedir. 2000 VA giiciindeki 2001RP ile 0-300Vac arasinda 0.1V araliklarla
herhangi bir gerilimde ¢ikis alinabilmektedir. Ayrica ¢ikis frekansi 16 Hz ile 80 Hz arasinda
0.01 Hz araliklarla, 80 Hz ile 800 Hz arasinda 0.1 Hz araliklarla ve 800 Hz ile 5000 Hz
arasinda 1 Hz araliklarla istenen frekansa ayarlanabilmektedir. istendiginde ¢ikis regiilasyont
lamba uglarindan alinan sinyale gore yapilabilmektedir (remote sense, external sense).

4- Isik akisi ol¢iimii
Isiklik i¢indeki lamba ya da lambalarin 151k akisi, standart 6l¢gme sonuglar1 alinabilmesi igin,
LMT marka Ulbricht Kiiresi (integrating sphere) ile belirlenmektedir.

5- Gonyofotometre
Kullanilan gonyofotometre YFU tarafindan gelistirilmis li¢iincii tiptir. GONFU-302 nin tim
aksami ve programi YFU tarafindan lilkemizde yaptirilmistir. Gonyofotometrenin agisal
duyarhlig yatayda 0.05 derece, diiseyde de 0.1 derecedir.
Yatay ve diisey a¢1 adimlari, diinya standartlarina uygun olarak ve 151k yeginligi uzaysa
dagilimi1 egrilerinin yeterli dakiklikte ¢ikartilabilmesi i¢in, bilgisayardan belirlenebilmektedir.
Isiklik optik ekseni ile fotosel optik eksenlerinin ¢akistirilmasi laser yardimu ile yapilmaktadir.
Olgmeler bilgisayar kontrollu ve tamamen otomatik olarak gerceklestirilmektedir.

6- Isikolger
Isik yeginliginin dl¢lilmesi i¢in Briiel & Kjar marka "Type 1105 - Precision Photometer"
kullanilmaktadir. Type 1105, 0.01 lux ile 1 Mlux arasinda 6l¢iim yapabilmekte, bilgisayara
4 hanelik bilgi géndermektedir. Olgiim aralig1 bilgisayar araciligi ile 0.1 saniyelik adimlarle
0.1 saniye ile 10 saniye arasinda ayarlanabilmektedir. YFU gonyofotometrik 6l¢gmelerinde
Ol¢tim aralig1 0.5 saniye olarak ayarlanmistir.

7- Standart
Olgme "CIE Pub 121" e uygun olarak yapilmustir.



YAPI FiZiGl UZMANLIK UYGULAMALARI ENSTITUSU FOTOMETRI LABORATUVARI

ISIK YEGINLIGI UZAYSAL DAGILIMI OLCME RAPORU

MUSTERI BILGILERI

Firma adi : LITPA
ilgili kisi : Resmiye NESELI

ISIKLIK BILGILERI

Yapimcl : LITPA

Isiklik adi : MVS 150W

Isiklik kodu : 200160110

Isiklik tipi : (1) Noktasal donel bakisimli 1s1klik
Isiklik simetrisi : (1) Donel bakisimli
Lamba(lar) : OSRAM, HQI-E 150W
Lamba sayisi : 1

Lamba gicl : 150 W

Toplam giig (balast vb. dahil) : 146 W

Toplam igik akisi (@) : 10 068 Im

Toplam katalog 1sik akisi (@) : 11 600 Im

Isiklik boyutlari [mm]

Uzunluk/Cap : 350 mm

Geniglik : 0 mm

Yukseklik : 410 mm

Isiyan alan boyutlari [mm]

Uzunluk/Cap : 350 mm

Geniglik : 0 mm

CO yiiksekligi : 190 mm

C90 yiiksekligi : 190 mm

C180 yiiksekligi : 190 mm

C270 yiksekligi : 190 mm

NOT

* Standart geriverim (1) yuzde olarak verilmigtir.

* Isik yegdinligi tablosunda, her tam dizlem igin maksimum alti ¢izili bold karakter ile belirtilmistir

* Isik yeginligi tablosunda, alt satirda, tam dizlemler igin tepe acisi verilmistir.




YAPI FiZiGl UZMANLIK UYGULAMALARI ENSTITUSU

FOTOMETRI LABORATUVARI

ISIK YEGINLIGI UZAYSAL DAGILIMI OLCME RAPORU

OLCUM BILGILERI

Olgme giinii

Olgme saati

Protokol numarasi

Olgme gerilimi

Olgme uzaklig

Cevre sicakhgi

Bagil nem

Duzlemler (C) arasi agi adimi
Duzlem ici aci (y) adimi

YFU Dosya adi

: 03.04.2008

16:29

: 039541-48301

220,0 Vv
590 cm
22 °C
45 %
15°
2,5°

: Rapor\LT-MVS-150W

En ylksek i1sik yeginligi (Iay)

Gonyofotometre : GONFU-302 (YFU yapimi)

Isiklger . Briiel&Kjer, Type 1105; Precision Photometer
OZET OLCME SONUCLARI

Standart geriverim (LOR) (1) 99,3 %

Standart alt geriverim (DLOR) 76,7 %

Standart Ust geriverim (ULOR) 22,6 %

Alt 1sik akisi orani (DFF) 77,2 %

Lambalarin 1sik akisi (disarda) 11 600 Im

Isikh@in 1sik akisi 11519 Im

Yari dagiima agisi Olcg - Olcqgo 64,0 °

Yari dagilma agisi Olggp - Olcoro 64,5 °

Eksendeki isik yeginligi (I,) 413,7 cd/kim

519,8 cd/kim  (C90 diizleminde y = 12,5°)

TANIMLAR

I : Isikligin 0° derecede, yani 1s1klik ekseni dogrultusundaki 11k yeginligi

Lax cocx @ Isikhigin endiste belirtilen diizlemde verdigi en yiiksek 151k yeginligi

I

max.Chy - Isikligin tiim uzaysal dagilimindaki en yiiksek 151k yeginligi (verilen diizlem ve agida)

1 : Isiklik standart geriverimi (1 sikliktan ¢ikan aki / ayni lambalarin isiklik disindaki akist )
Oy cy - Endisinde (C#-C#) belirtilen diizlem igindeki 151klik yar1 dagilma agisi

Bcycs - Endisinde (C#C#) belirtilen diizlem i¢indeki 1s1klik 1/10 dagilma agis

C# : Olgme diizlemlerinden biri (# =0 lambalara dik olan diizlem )
Yar1 dagilma acis1 = Bir 151k demetinin yar1 yeginlikte acisal genisligi (belli bir diizlemde)
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YAPI FiZiGI UZMANLIK UYGULAMALARI ENSTITUSU

FOTOMETRI LABORATUVARI

ISIK YEGINLIGI UZAYSAL DAGILIMI OLCME RAPORU

ISIKLIK
Yapimcl : LITPA
Isiklik adi : MVS 150W
FOTOGRAFLAR




Yapimcei
Isiklik ad1
Isiklik kodu

Lamba

Lamba sayist :

. LITPA

: MVS 150W

: 200160110

: OSRAM, HQI-E 150W

1

YFU dosya adi : LT-MVS-150W
Protokol No.: : 039541-48301
Olgme tarihi  : 03.04.2008
Olgme saati  : 16:29

ISIK YEGINLIGi UZAYSAL DAGILIMI [cd/klm]

Imax,12,5"

o

B
n

1 413,7 cd/klm
: 519,8 cd/klm
: 65,0°

: 108,0°

: %99,3

C0-C180

V.5.1.61




ISIK YEGINLiGi UZAYSAL DAGILIMI TABLOSU

Yapimci : LITPA 01“‘ ANg,
Isiklik kodu  : 200160110 < s
Lamba : OSRAM, HQI-E 150W 2 @
YFU dosya adi : LT-MVS-150W 3&4 &g
Olgme tarihi  : 03.04.2008 16.29 E ®
Tiim diizlem Co Cl15 C30 C45 C60 C75 C90
agilar igin C180 C195 C210 C225 C240 C255 C270
[cd/klm] [cd/klm] [cd/klm] [cd/klm] [ed/klm] [cd/klm] [ed/klm] [cd/klm]

00| 4137 | 4137 | 4137 | 4137 | 4137 | 4137 | 4137 | 4137

2,5°| 4208 | 4203 | 4189 | 4183 | 4195 | 4209 | 4232 | 4247

50| 4535 | 4548 | 4473 | 4450 | 4463 | 4506 | 4613 | 4694

7,5°| 4898 | 4909 | 4764 | 4752 | 4703 | 4903 | 5062 | 5192

10,00 5149 | 5140 | 4956 | 4929 | 4898 | 5189 | 5369 | 5563

12,5°| 5198 | 5232 | 5003 | 4934 | 4953 | 5246 | 5407 | 5612

150° 5060 | s11,6 | 4876 | 4775 | 4832 | 5101 | 5250 | 5472

17,5°| 4813 | 4908 | 4662 | 4529 | 4667 | 4844 | 4948 | 5132
20,0°| 4460 | 453,6 | 4310 | 4209 | 4340 | 4490 | 461,7 | 4716
22,5°| 4054 | 4088 | 393,6 | 3870 | 3936 | 4062 | 4223 | 4263
2500 3645 | 3640 | 3520 | 3493 | 3539 | 3642 | 3828 | 3855
275°| 3269 | 3244 | 3160 | 3134 | 3173 | 3265 | 3448 | 346,0
30,00 2929 | 2886 | 2832 | 2795 | 2847 | 2939 | 310, | 3105
32,5 2622 | 2565 | 2548 | 2489 | 2545 | 2641 | 2787 | 2782
3500 2321 | 2256 | 2261 | 2198 | 2250 | 2343 | 2474 | 2465
37,5° 2052 | 1987 | 1999 | 1949 | 1994 | 2082 | 2184 | 2168
40,00 1804 | 1742 | 1746 | 1726 | 1759 | 1832 | 1927 | 1899
425° 1602 | 1540 | 1543 | 1543 | 1569 | 1627 | 1721 | 1672
4500 1363 | 1308 | 1303 | 1307 | 1343 | 1396 | 1466 | 1418
475° 1083 | 1045 | 1034 | 1034 | 1076 | 1106 | 1157 | 1126
50,0°0| 842 81,8 80,7 80,4 84,4 85,6 89,3 86,9
525 62,2 60,2 60,0 59,2 62,7 63,5 65,2 64,2
5500 49,1 474 483 49,0 49,5 48,8 50,3 50,1
57,5°| 42,6 41,3 42,4 43,0 43,1 42,0 43,4 43,4
60,0°| 387 37,8 38,7 39,1 39,0 37,7 39,2 39,1
62,5°| 36,5 35,9 36,9 37,3 36,9 354 36,5 36,6
650°| 356 354 36,3 36,5 36,2 34,6 35,3 354
67,5°| 357 35,7 36,6 36,5 36,4 34,7 35,0 35,2
70,00 35,9 35,9 37,0 36,6 36,7 35,0 35,0 35,3
72,5°| 363 36,3 373 36,8 37,0 353 354 35,6
75,00 36,7 36,9 37,9 37,1 37,3 35,8 36,0 36,0
775 372 37,5 38,4 37,5 37,6 36,4 36,6 36,5
80,0°| 377 38,1 38,8 37,8 38,0 37,0 37,2 37,0
82,5°| 38,3 38,8 39,2 38,2 38,6 37,8 37,8 37,5
85,0°| 38,8 39,5 39,6 38,5 39,1 38,6 38,4 38,1
87,5°| 396 40,4 40,2 39,2 39,8 39,3 39,1 38,9
90,0° 40,5 41,5 41,2 40,0 40,6 40,3 40,2 40,0

a 65,0°




ISIK YEGINLiGi UZAYSAL DAGILIMI TABLOSU

Yapimci : LITPA \\1‘“ AN,
Isiklik kodu  : 200160110 < s
Lamba : OSRAM, HQI-E 150W 2 @
YFU dosya adi : LT-MVS-150W 3&4 . &g
Olgme tarihi  : 03.04.2008 16.29

Tiim diizlem Co Cl15 C30 C45 C60 C75 C90

agilar igin C180 C195 C210 C225 C240 C255 C270

[cd/klm] [cd/klm] [cd/klm] [cd/klm] [ed/klm] [cd/klm] [ed/klm] [cd/klm]
90,0°| 40,5 41,5 41,2 40,0 40,6 40,3 40,2 40,0
92,5°| 41,4 39,6 41,3 41,8 41,7 41,9 41,4 41,9
95,0°| 42,7 41,1 42,7 43,1 432 43,1 42,8 43,1
97,5°| 44,2 42,6 44,0 44,7 448 445 442 44.4
100,0°| 45,5 44,0 454 46,1 46,2 45,7 454 45,6
102,5°| 46,7 454 46,7 473 474 46,9 46,6 46,7
105,0°| 48,0 46,7 478 48,8 48,7 48,1 47,9 478
107,5°| 49,1 478 48,8 49,9 49,9 493 49,0 49,1
110,0°| 49,9 48,6 49,4 50,7 50,8 50,1 49,8 49,9
112,5°| 50,5 49,1 50,0 51,3 51,3 50,8 50,3 50,4
115,0°] 50,9 49,6 50,4 51,7 51,8 51,3 50,6 50,6
117,5°| 51,0 49,8 50,7 51,6 52,2 51,6 50,5 50,5
120,0°] 50,1 48,8 49,6 50,3 51,3 50,9 50,0 50,0
122,5°| 48,5 46,9 47,7 48,6 49,4 49,4 48,7 48,6
125,00 46,1 44,5 453 46,4 47,0 47,1 46,5 46,3
127,5°| 43,1 41,5 42,1 43,4 43,8 44,0 43,6 43,4
130,0°[ 39,2 37,7 38,2 39,5 40,0 40,0 39,8 39,6
132,5°| 34,5 33,0 33,5 34,7 352 352 34,9 34,8
135,00 29,2 28,0 28,4 29,4 29,8 29,6 29,4 29,4
137,5°| 24,0 232 23,4 24.4 24,5 242 24,0 242
140,0°| 19,4 18,6 19,0 19,8 19,9 19,7 19,4 19,5
142,5°[ 15,7 14,8 15,4 16,0 16,1 15,9 15,7 15,7
145,0°] 12,9 12,1 12,7 13,2 13,2 13,1 13,0 13,0
147,5°| 10,9 10,3 10,8 11,1 11,1 11,1 11,0 11,0
150,00 9,5 8,9 9,4 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6
152,5°| 8,7 8,1 8,5 8,9 8,9 8,9 8,9 8,7
15500 83 7,7 8,1 8,4 8,4 8,5 8,5 8,3
157,5°| 8,0 74 7,8 8,1 8,2 8,2 8,2 8,0
160,0°| 7,7 7.2 7,5 7.8 7,9 7,9 7,9 7,6
162,5°| 7.4 7,1 73 7,5 7,5 7,5 7,5 7.4
165,0°| 7.2 6.9 7,1 7.2 7.3 7.3 7,2 7.1
167,5° 7,0 6,8 6,9 7,0 7,1 7,1 7,0 6,9
170,0°| 6.8 6.7 6,9 6.8 6,9 6,9 6.8 6,9
172,5°| 6,7 6,7 6,7 6,8 6.8 6,7 6.8 6,7
175,00 65 6,3 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6
177,5°| 6.2 6,1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6,1
180,0°| 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

a 65,0°




ARMATUR YUKSEKLIGINE ve ARMATUR EKSENINDEN UZAKLIGA GORE

AYDINLIK DUZEYI EGRILERI

Yapimci : LITPA 150 cm
Isiklik kodu @ 200160110 170 om
Lamba : OSRAM, HQI-E 150W

200 cm
YFU dosya ad1 : LT-MVS-150W
Oleme tarihi  : 03.04.2008 16.29 240 cm
L : 11 600 Im 300 cm

C180 DUZLEMI, AYDINLIK DUZEYI EGRiSi
Ix !
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ARMATUR YUKSEKLIGINE ve ARMATUREKSENINDEN UZAKLIGA GORE

AYDINLIK DUZEYi TABLOSU

Yapimci

: LITPA

\)1MANL/4_
Isiklik kodu  : 200160110 o °
Lamba . OSRAM, HQI-E 150W N zZ
YFU dosya adi : LT-MVS-150W ‘: z
Olgme tarihi  : 03.04.2008 16.29 %, Q&’
D,k : 11 600 Im s
C180 - C0 DUZLEMI, AYDINLIK DUZEYi TABLOSU
Ekselr(lfiin Yiikseklik | Yiikseklik | Yiikseklik | Yiikseklik | Yiikseklik | Yiikseklik | Yiikseklik | Yiikseklik
ufgm]l 150 cm 170 cm 200 cm 240 cm 300 cm 400 cm 550 cm 750 cm
-200 65 94 140 167 184 177 142 94
-192 80 115 161 185 202 188 147 96
-184 101 139 185 207 219 200 153 97
-176 125 168 209 231 237 214 158 98
-168 154 200 235 257 260 228 163 99
-160 192 237 266 287 283 242 168 100
-152 233 277 304 322 309 257 172 101
-144 287 318 347 356 334 271 176 101
-136 340 369 395 398 363 285 179 101
-128 400 431 454 443 398 299 183 101
-120 473 502 513 493 431 311 186 100
-112 566 585 584 546 464 323 187 100
-104 673 684 662 605 500 334 188 99
-96 808 794 751 673 532 343 189 98
-88 949 930 856 737 562 351 186 97
-80 1134 1073 969 803 588 354 185 95
72 1334 1245 1086 865 609 356 183 94
-64 1594 1427 1197 919 626 352 180 93
-56 1856 1619 1291 959 632 348 175 91
-48 2128 1784 1371 982 627 340 172 90
-40 2353 1909 1415 986 615 332 169 88
-32 2502 1967 1410 961 593 321 164 87
24 2506 1928 1359 921 571 313 161 86
-16 2372 1825 1284 875 548 304 160 86
-8 2194 1697 1215 843 538 302 159 86
0 2133 1660 1200 833 533 300 159 85
8 2194 1697 1215 843 538 302 159 86
16 2372 1825 1284 875 548 304 160 86
24 2506 1928 1359 921 571 313 161 86
32 2502 1967 1410 961 593 321 164 87
40 2353 1909 1415 986 615 332 169 88
48 2128 1784 1371 982 627 340 172 90
56 1856 1619 1291 959 632 348 175 91
64 1594 1427 1197 919 626 352 180 93
72 1334 1245 1086 865 609 356 183 94
80 1134 1073 969 803 588 354 185 95
88 949 930 856 737 562 351 186 97
96 808 794 751 673 532 343 189 98
104 673 634 662 605 500 334 188 99
112 566 585 584 546 464 323 187 100
120 473 502 513 493 431 311 186 100
128 400 431 454 443 398 299 183 101
136 340 369 395 398 363 285 179 101
144 287 318 347 356 334 271 176 101
152 233 277 304 322 309 257 172 101
160 192 237 266 287 283 242 168 100
168 154 200 235 257 260 228 163 99
176 125 168 209 231 237 214 158 98
184 101 139 185 207 219 200 153 97
192 80 115 161 185 202 188 147 96
200 65 94 140 167 184 177 142 94
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