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GONYOFOTOMETRIK OLCME RAPORU

Firma

LITPA

Yapimci

LITPA

Isiklik Ad1/ Kodu
MVS 3x26W
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YAPI FiziGi UZMANLIK UYGULAMALARI ENSTITUSU FOTOMETRI LABORATUVARI

OLCME DUZENI ILE iLGILI GENEL BIiLGILER

YFU fotometri laboratuvar1 gonyofotometrik 6lgmelerinin yapildigi ortam ve kullanilan aygitlar
ile ilgili genel bilgiler agagida verilmistir.

1- Cevre

Fotometri laboratuvarinin tavan ve duvarlar1 mat siyah boyali, doseme ise siyah haliflex
kaplamadir. Masa, tabure ve benzeri esyalar mat siyahtir. Laboratuvar bodrum katinda olup
1s1sal kararlilig1 iyidir ve hava akimlar1 dikkate alinamayacak kadar diistiktiir.

2- Maskeleme - Kacak 151k

Fotosel, yalnizca 1g1klig1 gormektedir. Bu, 1s1klik boyutuna gdre ¢aplari ve yerleri degisebilen
arka arkaya iki maske ile saglanmaktadir. Kacak 151k, 6lgme duyarliginin altinda kalmaktadir.

3- Ol¢me gerilimi

Olgme gerilimi, California Instruments firmasinin 2001RP model gii¢ kaynag ile regiile
edilmektedir. 2000 VA giiclindeki 2001RP ile 0-300Vac arasinda 0.1V araliklarla

herhangi bir gerilimde ¢ikis alinabilmektedir. Ayrica ¢ikis frekanst 16 Hz ile 80 Hz arasinda
0.01 Hz araliklarla, 80 Hz ile 800 Hz arasinda 0.1 Hz araliklarla ve 800 Hz ile 5000 Hz
arasinda 1 Hz araliklarla istenen frekansa ayarlanabilmektedir. istendiginde ¢ikis regiilasyonu
lamba uglarindan alinan sinyale gore yapilabilmektedir (remote sense, external sense).

4- Isik akisi ol¢ciimii

Isiklik i¢indeki lamba ya da lambalarin 151k akisi, standart 6l¢me sonuclari alinabilmesi i¢in,
LMT marka Ulbricht Kiiresi (integrating sphere) ile belirlenmektedir.

5- Gonyofotometre

Kullanilan gonyofotometre YFU tarafindan gelistirilmis tiglincii tiptir. GONFU-302 nin tiim
aksami ve programi YFU tarafindan lilkemizde yaptirilmistir. Gonyofotometrenin agisal
duyarlilig1 yatayda 0.05 derece, diiseyde de 0.1 derecedir.

Yatay ve diisey ac1 adimlari, diinya standartlarina uygun olarak ve 1s1k yeginligi uzaysal
dagilimi egrilerinin yeterli dakiklikte ¢ikartilabilmesi i¢in, bilgisayardan belirlenebilmektedir.
Isiklik optik ekseni ile fotosel optik eksenlerinin ¢akistirilmasi laser yardimi ile yapilmaktadir.
Olgmeler bilgisayar kontrollu ve tamamen otomatik olarak gerceklestirilmektedir.

6- Isikolger

Isik yeginliginin Slgiilmesi i¢in Briiel & Kjer marka "Type 1105 - Precision Photometer"
kullanilmaktadir. Type 1105, 0.01 lux ile 1 Mlux arasinda 6l¢iim yapabilmekte, bilgisayara
4 hanelik bilgi géndermektedir. Ol¢iim aralig1 bilgisayar araciligi ile 0.1 saniyelik adimlarla
0.1 saniye ile 10 saniye arasinda ayarlanabilmektedir. YFU gonyofotometrik 6l¢melerinde
Olclim aralig1 0.5 saniye olarak ayarlanmistir.



YAPI FiZiGl UZMANLIK UYGULAMALARI ENSTITUSU FOTOMETRI LABORATUVARI

ISIK YEGINLIGI UZAYSAL DAGILIMI OLCME RAPORU

MUSTERI BILGILERI

Firma adi : LITPA
ilgili kisi . Serhat KURKCU

ISIKLIK BILGILERI

Yapimcl : LITPA

Isiklik adi : MVS 3x26W

Isiklik kodu : 200160300

Isiklik tipi : (2) Cizgisel 151klik
Isiklik simetrisi : (1) Donel bakisimli
Lamba(lar) : OSRAM, DULUX D 26W/840
Lamba sayisi : 3

Lamba gicl : 26 W
Toplam glg (balast vb. dahil) : 81 W
Toplam igik akisi (@) : 4 878 Im
Toplam katalog 1sik akisi (@) : 5400 Im

Isiklik boyutlari [mm]

Uzunluk/Cap : 353 mm

Geniglik : 0 mm

Yukseklik : 400 mm

Isiyan alan boyutlari [mm]

Uzunluk/Cap : 353 mm

Geniglik : 0 mm

CO yiiksekligi : 190 mm

C90 yiiksekligi : 190 mm

C180 yiiksekligi : 190 mm

C270 yiksekligi : 190 mm

NOT

* Standart geriverim (1) yuzde olarak verilmigtir.

* Isik yegdinligi tablosunda, her tam dizlem igin maksimum alti ¢izili bold karakter ile belirtilmistir

* Isik yeginligi tablosunda, alt satirda, tam dizlemler igin tepe acisi verilmistir.




YAPI FiZiGl UZMANLIK UYGULAMALARI ENSTITUSU

FOTOMETRI LABORATUVARI

ISIK YEGINLIGI UZAYSAL DAGILIMI OLCME RAPORU

OLCUM BILGILERI

Olgme giinii

Olgme saati

Protokol numarasi

Olgme gerilimi

Olgme uzaklig

Cevre sicakhgi

Bagil nem

Duzlemler (C) arasi agi adimi
Duzlem ici aci (y) adimi

YFU Dosya adi

: 25.06.2007

13:27

: 039258-44483

220,0 Vv
590 cm
22 °C
45 %
15°
2,5°

: Rapor\LT-MVS-326W

En ylksek i1sik yeginligi (Iay)

Gonyofotometre : GONFU-302 (YFU yapimi)

Isiklger . Briiel&Kjer, Type 1105; Precision Photometer
OZET OLCME SONUCLARI

Standart geriverim (LOR) (1) 84,0 %

Standart alt geriverim (DLOR) 63,0 %

Standart Ust geriverim (ULOR) 21,0 %

Alt 1sik akisi orani (DFF) 75,0 %

Lambalarin 1sik akisi (disarda) 5400 Im

Isikh@in 1sik akisi 4536 Im

Yari dagilma agisi Olgg - Olcigo 121,0°

Yari dagilma agisi Olggp - Olcoro 124,5 °

Eksendeki isik yeginligi (I,) 149,3 cd/kim

170,6 cd/kim  (C75 diizleminde y = 20,0°)

TANIMLAR

I : Isikligin 0° derecede, yani 1s1klik ekseni dogrultusundaki 11k yeginligi

Lax cocx @ Isikhigin endiste belirtilen diizlemde verdigi en yiiksek 151k yeginligi

I

max.Chy - Isikligin tiim uzaysal dagilimindaki en yiiksek 151k yeginligi (verilen diizlem ve agida)

1 : Isiklik standart geriverimi (1 sikliktan ¢ikan aki / ayni lambalarin isiklik disindaki akist )
Oy cy - Endisinde (C#-C#) belirtilen diizlem igindeki 151klik yar1 dagilma agisi

Bcycs - Endisinde (C#C#) belirtilen diizlem i¢indeki 1s1klik 1/10 dagilma agis

C# : Olgme diizlemlerinden biri (# =0 lambalara dik olan diizlem )
Yar1 dagilma acis1 = Bir 151k demetinin yar1 yeginlikte acisal genisligi (belli bir diizlemde)




YAPI FiziGI UZMANLIK UYGULAMALARI ENSTITUSU

ISIK YEGINLIGI UZAYSAL DAGILIMI OLCME RAPORU

FOTOMETRI LABORATUVARI

ISIKLIK

Yapimcl : LITPA
Isiklik adi : MVS 3x26W
FOTOGRAFLAR

N

| 1L




Yapimcei
Isiklik ad1
Isiklik kodu

Lamba

Lamba sayist :

: LITPA

: MVS 3x26W

: 200160300

: OSRAM, DULUX D 26W/840

3

YFU dosya ad1 : LT-MVS-326W
Protokol No.: : 039258-44483
Olgme tarihi  : 25.06.2007
Olgme saati  : 13:27

ISIK YEGINLIGi UZAY

SAL DAGILIMI [cd/klm]

Imax,17,5°

o

B
n

1 149,3 cd/klm
: 170,6 cd/klm
: 125,0°
: 287,0°
: %384,0

C0-C180

V.5.1.61




ISIK YEGINLiGi UZAYSAL DAGILIMI TABLOSU

Yapimci : LITPA ° IMAN,
Isiklik kodu  : 200160300 < S
Lamba . OSRAM, DULUX D 26W/840 = ®
YFU dosya adi : LT-MVS-326W 3&4 &g
Olgme tarihi  : 25.06.2007 13.27 E ®
Tiim diizlem Co Cl15 C30 C45 C60 C75 C90
agilar igin C180 C195 C210 C225 C240 C255 C270
[cd/klm] [cd/klm] [cd/klm] [cd/klm] [ed/klm] [cd/klm] [ed/klm] [cd/klm]
0,00 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493
2,50 1537 | 1487 | 1537 | 1533 | 1567 | 1539 | 1555 | 154,0
500 1562 | 1497 | 1558 | 1562 | 1593 | 157.1 1588 | 156,
750 1593 | 1527 | 1598 | 1602 | 1634 | 1596 | 1609 | 1583
10,0°f 1626 | 1554 | 1634 | 1646 | 1675 | 1627 | 1642 | 160,8
12,5 1663 | 1574 | 1655 | 1689 | 1723 | 1677 | 1686 | 164,1
1500 1695 | 1574 | 1673 | 17,8 | 1756 | 1719 | 1740 | 1687
17,5°| 17006 | 1560 | 1673 | 1729 | 1763 | 1737 | 1769 | 1712
20,0°| 1701 153,7 | 1666 | 1725 | 1752 | 1726 | 1776 | 1727
22,50 1688 | 1510 | 1648 | 1718 | 1734 | 1705 | 1776 | 1727
2500 1673 | 1483 | 1637 | 1711 1715 | 1673 | 1773 | 1720
2752 1654 | 1457 | 1623 | 1704 | 1689 | 164, 176,5 | 1702
30,00 1637 | 1427 | 1612 | 1704 | 1675 | 1613 | 1747 | 1684
325° 1619 | 1403 | 1594 | 1696 | 1660 | 1585 | 1725 | 1669
3500 1599 | 1383 | 1576 | 1686 | 164, 1553 | 1704 | 164,38
375° 1573 | 1353 | 1555 | 1678 | 1619 | 1515 | 1675 | 1616
40,00 1539 | 1313 | 1522 | 1664 | 1582 | 1472 | 1642 | 1580
425 1486 | 1256 | 1468 | 1624 | 1534 | 1412 | 1584 | 1522
450°| 1420 | 12,7 | 1404 | 1562 | 1464 | 1335 | 1515 | 1443
475° 1360 | 1179 | 1336 | 1490 | 1379 | 1286 | 1446 | 1407
50,00 1297 | 1098 | 1285 | 1399 | 1359 | 123.1 1390 | 1321
52,5° 121,1 10,8 | 1220 | 1324 | 1268 | 1138 | 1286 | 1222
5500 1134 945 | 1124 | 1254 | 1178 | 1058 | 122,1 115,7
57,5°| 1041 873 | 1027 | 1154 | 1085 97,3 | 111,7 | 1058
60,0°| 94,9 80,3 934 | 1051 99,5 89,0 | 1013 96,0
62,5°| 85,5 73,7 84,2 94,3 90,1 80,1 90,2 85,8
65,00 755 67,1 75,0 83,0 79,4 70,7 78,6 74,7
67,5°| 654 60,3 65,7 70,7 68,5 61,6 66,9 63,8
70,00 56,3 54,3 57,5 59,8 59,0 53,3 56,4 53,6
72,5°| 49,8 50,3 52,0 51,5 51,9 47,8 48,9 46,1
75,00 46,7 48,8 49,1 472 48,5 45,7 452 423
77,5°| 46,3 49,1 48,6 46,6 483 45,8 444 413
80,0°| 47,0 50,0 49.4 47,5 49,4 46,6 44,7 414
82,5°| 475 50,8 49,8 48,1 50,1 472 44,9 41,4
85,00 47,8 51,0 50,2 48,4 50,7 474 45,0 41,7
87,5°| 48,1 51,1 50,4 48,9 51,2 478 453 41,8
90,0°| 48,3 51,4 50,6 49,0 51,3 47,9 45,6 42,1
a 125,0°




ISIK YEGINLiGi UZAYSAL DAGILIMI TABLOSU

Yapimci : LITPA ° IMAN,
Isiklik kodu  : 200160300 < S
Lamba . OSRAM, DULUX D 26W/840 = ®
YFU dosya adi : LT-MVS-326W 3&4 . &g
Olgme tarihi  : 25.06.2007 13.27
Tiim diizlem Co Cl15 C30 C45 C60 C75 C90
agilar igin C180 C195 C210 C225 C240 C255 C270
[cd/klm] [cd/klm] [cd/klm] [cd/klm] [ed/klm] [cd/klm] [ed/klm] [cd/klm]
90,0°| 483 51,4 50,6 49,0 51,3 47,9 45,6 42,1
92,5°| 48,5 51,4 50,9 492 51,5 48,0 45,9 423
95,0°| 48,7 51,5 51,1 49,4 51,9 48,2 46,2 42,5
97,5°| 48,8 51,4 51,0 493 52,0 484 46,3 42,8
100,0°| 48,8 51,0 50,9 49,7 52,2 48,6 46,3 43,0
102,5°| 48,6 50,5 50,7 49,7 51,8 48,7 46,2 43,0
105,0°| 48,3 50,0 50,2 493 51,6 48,5 46,0 42,7
107,5°| 478 493 49,5 48,6 51,3 483 45,5 42,2
110,0°| 46,9 483 48,6 474 50,3 474 44,7 414
112,5°| 45,7 47,0 474 46,2 48,9 46,2 43,6 40,4
115,0°| 443 45,7 46,1 45,0 472 445 42,2 39,3
117,5°| 42,6 444 44,7 435 45,1 42,4 40,4 37,7
120,0°| 40,6 42,8 43,1 41,9 42,7 39,9 38,0 35,5
122,5°] 38,2 41,0 412 40,0 40,6 37,1 34,9 32,7
125,0°| 35,7 39,0 39,2 38,1 38,4 34,0 31,7 29,5
127,5°| 33,1 36,9 374 36,1 35,9 31,0 28,5 26,3
130,0°| 30,4 34,6 35,2 33,8 33,1 27,8 25,1 22,9
132,5°| 27,5 32,0 32,8 31,4 30,2 24,7 21,6 19,7
135,0°| 24,5 293 30,3 28,7 27,2 21,5 18,2 16,5
137,5°| 21,7 26,5 27,7 26,0 24,0 18,6 15,3 13,6
140,0°| 18,9 23,3 24,6 232 20,8 16,1 12,4 11,8
142,5°] 15,9 17,9 21,1 20,5 18,2 13,5 10,4 9,8
145,0°] 13,2 12,9 18,0 17,7 15,6 11,4 8,7 8,4
147,5°| 11,0 10,1 14,8 15,2 13,2 9,6 7,3 7,1
150,0°| 9,1 7.6 12,4 12,4 11,0 8,4 6.2 5.6
152,5°| 73 5,8 9,4 10,0 9,2 6,9 52 4.4
155,0°| 5.5 42 6,8 7,5 7,0 5,5 42 3.4
157,5°] 3,9 2,9 45 5,1 4,9 4,1 3.2 2,6
160,0°| 2,7 2,0 2,9 3,3 32 2.8 2,4 2,0
162,5°| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165,0° 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167,5°| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170,0°( 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172,5°| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
175,0°| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177,5°| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180,0°( 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
a | 1250°
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C180 DUZLEMI, AYDINLIK DUZEYi EGRISi

-

AYDINLIK DUZEYI EGRILERI

-

ARMATUR YUKSEKLIGINE ve ARMATUR EKSENINDEN UZAKLIGA GORE

13.27

: OSRAM, DULUX D 26W/840
LT-MVS-326W

. LITPA

: 200160300
1 25.06.2007
: 5400 Im

Yapimci

Isiklik kodu
Lamba

YFU dosya ad1 :
Olgme tarihi
Pgikik
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ARMATUR YUKSEKLIGINE ve ARMATUREKSENINDEN UZAKLIGA GORE

AYDINLIK DUZEYi TABLOSU

Yapimci

: LITPA

\)1MANL/4_
Isiklik kodu  : 200160300 o °
Lamba : OSRAM, DULUX D 26W/840 N zZ
YFU dosya adi : LT-MVS-326W ‘: z
Olgme tarihi  : 25.06.2007 13.27 %%, Q§’
D,k © 5400 Im s
C180 - C0 DUZLEMI, AYDINLIK DUZEYi TABLOSU
Ekselr(lfiin Yiikseklik | Yiikseklik | Yiikseklik | Yiikseklik | Yiikseklik | Yiikseklik | Yiikseklik | Yiikseklik
ufgm]l 150 cm 170 cm 200 cm 240 cm 300 cm 400 cm 550 cm 750 cm
-400 6,0 7,5 9.8 12,6 15,4 16,9 15,0 10,9
-384 7,0 8,9 114 14,3 172 18,4 15,7 11,2
-368 8,3 10,3 13,1 16,2 19,2 20,0 16,5 11,6
-352 9,7 12,1 15,1 18,5 21,5 21,6 17,3 11,9
-336 11,6 14,2 17,6 212 23,8 23,3 18,0 12,2
-320 13,9 16,9 20,6 24,1 26,5 25,0 18,9 12,6
-304 16,7 20,0 24,0 27,6 29,3 26,8 19,7 12,9
-288 20,2 23.8 28,2 31,7 32,7 28,7 20,5 13,2
272 24,6 28,5 32,9 36,3 36,4 30,6 21,4 13,6
-256 29,7 34,1 38,7 41,3 40,4 32,7 22,3 13,9
-240 36,5 412 45,6 47,1 44,5 34,7 23,1 14,1
224 45,0 49,7 53,5 53,9 48,8 36,8 24,0 14,4
-208 55,6 60,2 62,8 61,4 533 39,0 24,8 14,6
-192 68,8 72,7 73,6 69,5 58,0 412 25,6 14,7
-176 85.8 87,5 86,4 78,0 62,9 43,5 26,3 14,8
-160 105,8 105,8 100,0 86,9 68,0 45,7 26,9 14,9
-144 130,9 127,3 114,8 96,3 73,3 478 27.3 14,9
-128 161,5 150,3 130,6 106,3 78,7 49,7 27,5 14,9
-112 195,2 1753 1473 116,7 83,8 512 27,7 14,9
-96 2322 202,4 164,9 127,0 88,4 52,0 278 14,9
-80 2722 231,3 182,9 136,4 91,8 52,3 27,7 14,9
-64 314,7 260,0 199,0 1434 92,9 52,4 27,7 14,8
-48 353,7 282,9 208,1 145,4 93,2 52,3 27,6 14,8
-32 3718 290,4 209,7 145,4 92,9 52,0 274 14,7
-16 3714 289,1 208,1 144,3 92,1 51,6 272 14,5
0 358,4 2791 201,6 140,0 89,6 50,4 26,7 14,3
16 3714 289,1 208,1 144,3 92,1 51,6 272 14,5
32 3718 290,4 209,7 145,4 92,9 52,0 27.4 14,7
48 353,7 282,9 208,1 145.4 93,2 52,3 27,6 14,8
64 314,7 260,0 199,0 143,4 92,9 52,4 27,7 14,8
80 2722 231,3 182,9 136,4 91,8 52,3 27,7 14,9
96 2322 202,4 164,9 127,0 88,4 52,0 27,8 14,9
112 195,2 1753 1473 116,7 83,8 512 27,7 14,9
128 161,5 150,3 130,6 106,3 78,7 49,7 27,5 14,9
144 130,9 127,3 114,8 96,3 73,3 478 27,3 14,9
160 105,8 105,8 100,0 86,9 68,0 45,7 26,9 14,9
176 85,8 87,5 86,4 78,0 62,9 43,5 26,3 14,8
192 68,8 72,7 73,6 69,5 58,0 412 25,6 14,7
208 55,6 60,2 62,8 61,4 53,3 39,0 24,8 14,6
224 45,0 49,7 53,5 53,9 48,8 36,8 24,0 14,4
240 36,5 41,2 45,6 47,1 44,5 34,7 23,1 14,1
256 29,7 34,1 38,7 41,3 40,4 32,7 223 13,9
272 24,6 28,5 32,9 36,3 36,4 30,6 21,4 13,6
288 20,2 23.8 28,2 31,7 32,7 28,7 20,5 132
304 16,7 20,0 24,0 27,6 29,3 26,8 19,7 12,9
320 13,9 16,9 20,6 24,1 26,5 25,0 18,9 12,6
336 11,6 14,2 17,6 212 23,8 23,3 18,0 12,2
352 9,7 12,1 15,1 18,5 21,5 21,6 17,3 11,9
368 8,3 10,3 13,1 16,2 19,2 20,0 16,5 11,6
384 7,0 8,9 11,4 14,3 17,2 18,4 15,7 11,2
400 6,0 7.5 9.8 12,6 15,4 16,9 15,0 10,9
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